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Equipamientos Gastronémicos
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SALAD BAR 4GN1/1 DROP IN EECFV4

CARACTERISTICAS

®  Ancho: 1475mm

¥ Fondo: 745mm

= Alto: 800mm

= Voltaje: 220volts /50hz / 1

©  Capacidad: 4 GN1/1

B Procedencia: ESPANA

& Construido en Acero Inoxidable AISI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presion ? Estantes ? Cuba refrigerada con capacidad para 3
0 4 bandejas GN 1/1 con profundidad maxima de 150 mm, ? No se incluyen soportes superiores,
cristales, ni cubetas GN. ? Refrigeracion ? Temperatura y desescarche regulada por un controlador
digital, ? Sistema de Condensaciéon Ventilada, ? Sistema de Evaporaciéon Forzada, ? Bandeja
Evaporativa, libre de CFC?s con densidad 40 Kg/m3

@ Cuba refrigerada con capacidad para 4 bandejas GN 1/1 con profundidad méxima de 150 mm

®  Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital +2/+10°C

¥ Sistema de Evaporacion Forzada

@ Sistema de Condensacion Ventilada

@ Potencia: 786 watts
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