
EXPRIMIDOR DE CITRICOS ACID ONE

CARACTERISTICAS

Ancho: 180mm
Fondo: 280mm
Alto: 380mm
Peso: 10kg
Tiempo máximo de funcionamiento: 30min.
Paro/marcha versión estándar: automático
Procedencia: ESPAÑA
Potencia: 0,50Hp / 570W
RPM: 1.300 / 1.600
Grado de protección: IP21
Todos los componentes internos están fabricados en acero inoxidable de alta gama y pueden ir
lavavajillas a 90ºC.
Motor provisto de protector térmico
Carrocería fabricada en material anti-rayadas, anti-corrosión e irrompible, con un diseño sin aristas que
facilita una limpieza óptima. 
Sistema de palanca (homologado)
Voltaje: 220volts 50hz
Exprimidor de zumo para bares y cafeterías de diseño funcional y con prestaciones de alta calidad
La piña giratoria interior de fácil extracción para su limpieza está fabricada en acero inoxidable de alta
calidad 304. Su diseño nos garantiza una homogénea extracción del zumo de naranja.
Palanca de material irrompible
Motor dimensionado para no subir la temperatura interna del aparato (exprimir las naranjas siempre a
temperatura ambiente).

http://www.famava.cl


Con un diseño funcional y un sistema homologado de puesta en marcha al presionar la palanca
fabricada con material irrompible.
El vaso recogedor esta diseñado para una fácil limpieza. 

http://www.famava.cl

